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OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisany Wiestaw Gotacki
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym nr 15/88/Gw

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej lIzby Architektéw od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Dom pomocy Spotecznej nr 1 im. Marie Juchacz, 66-400 Gorzéw WIikp., ul. Podmiejska -Boczna 10
— projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢é danych
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:
kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)

Gorzéw WIkp., 14 lipiec 2008r.
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OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisany Woijciech Janik
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie petnym nr LBS/0055/PWOK/07

oraz aktualny wpis na liste czlonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wazny od 1 marca 2008 r. Do 28 lutego 2009 r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Dom pomocy Spotecznej nr 1 im. Marie Juchacz, 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Podmiejska
-Boczna 10 — projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwo$s¢é danych
zamieszczonych powyze;j.

W zatgczeniu przedktadam:
kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)

Gorzéw WIkp., 14 lipiec 2008r.
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OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisany Andrzej Balcerzak
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr 38/92/Gw

oraz aktualny wpis na liste czlonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wazny od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Dom pomocy Spotecznej nr 1 im. Marie Juchacz, 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Podmiejska
-Boczna 10 — projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwo$s¢é danych
zamieszczonych powyze;j.

W zatgczeniu przedktadam:
kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)

Gorzéw WIkp., 14 lipiec 2008r.
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OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany Roman Mycka
(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym nr 89/Ww/72

oraz aktualny wpis na liste czionkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Architektéw wazny od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Dom pomocy Spotecznej nr 1 im. Marie Juchacz, 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Podmiejska
-Boczna 10 — projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:
kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis sprawdzajacego)

Gorzéw Wikp., 14 lipiec 2008r.
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OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany Stefan Janik
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie petnym nr 185/70

oraz aktualny wpis na liste czlonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wazny od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Dom pomocy Spotecznej nr 1 im. Marie Juchacz, 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Podmiejska
-Boczna 10 - projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis sprawdzajacego)

2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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2.1. Architektura:

rys. nr A-01/05 Projekt zagospodarowania terenu — stan docelowy skala 1:500
rys. nr A-02/05 Rzuty, przekroje — inwentaryzacja skala 1:50
rys. nr A-03/05 Rzuty, przekroje — stan projektowany skala 1:50
rys. nr A-04/05 Zestawienie stolarki, detale

rys. nr A-05/05 Konstrukcja wsporcza klap dymowych

2.2. Instalacje elektryczne:

rys. nr E01/09 Schemat instalacji elektrycznych — klatka B1.

rys. nr  E02/09 Schemat instalacji elektrycznych — klatka B2.

rys. nr  E03/09 Schemat instalacji elektrycznych — klatka A2.

rys. nr  E04/09 Plan instalacji elektrycznych — klatka B1.

rys. nr  E05/09 Plan instalacji elektrycznych — klatka B2.

rys. nr  E06/09 Plan instalacji elektrycznych — klatka A2.

rys. nr  E07/09 Plan instalacji elektrycznych zasilania i sygnalizacji — parter.
rys. nr  E08/09 Plan instalacji elektrycznych zasilania i sygnalizacji — 2 pietro.
rys. nr  E09/09 Tablica synoptyczna w portierni.

3. Opis techniczny
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3.1. Projekt zagospodarowania terenu

3.1.1 Podstawa opracowania:
- umowa z Zamawiajacym

- dokumentacja archiwalna
- wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce wykonane przez ABP ,M&G” s.c. w czerwcu 2008r
- robocze uzgodnienia z Zamawiajgcym
- mapa syt.-wysokosciowa w skali 1:500
3.1.2. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest dostosowanie klatek schodowych w budynku Domu
Pomocy Spotecznej nr 1 przy ul. Podmiejskiej-Bocznej 10 w Gorzowie WIlkp.do aktualnych
wymogow warunkow ochrony pozarowej z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania i funkcji
obiektu.
3.1.3. Cel i zakres opracowania:
Opracowanie projektowe ma na celu utrzymanie wtasciwego stanu technicznego klatek schodowych
oraz ich dostosowanie do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej. W celu osiggniecia powyzszych
priorytetdw opracowanie zawiera nastepujgce zagadnienia:
—zamkniecie klatek schodowych drzwiami o wymaganej odpornosci ogniowej z uwzglednieniem
poprawnych kierunkéw otwierania
—dostosowanie szerokosci drzwi zewnetrznych (wyjscie z klatek schodowych) do wymogéw
ochrony przeciwpozarowej
—wykonanie oddymiania klatek schodowych klapami dymowymi
3.1.4. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki:
Obiekt DPS nr 1 zlokalizowany jest na dzialce nr 2086/1 w miejscowosci Gorzéw WIkp., ul.
Podmiejska Boczna 10.

Dziatka oznaczona nr 2086/1 o powierzchni 15145,57m2 zabudowana jest budynkami w sktad
ktérych wchodza: Budynek Gléwny stanowiacy zespot odrebnych  segmentéw  skomunikowanych
tacznikami, budynki jednokondygnacyjne oraz trzykondygnacyjne czesciowo podpiwniczone,
budynek gospodarcze jednokondygnacyjne oraz dwukondygnacyjne, budynek z zapleczem
kuchennym jednokondygnacyjny i kottowni jednokondygnacyjny oraz budynki garazowe.
Dziatka usytuowana jest na terenie ptaskim od rzednej 57,70m npm do rzednej 67,00m npm. Dziatka
graniczy: od strony pétnocnej z droga lokalng ul. Podmiejska Boczna oznaczong nr ewidencyjnym
501 oraz z dziatkami oznaczonymi nr ewid. 493, 494. od strony wschodniej i z dziatkami
niezabudowanymi o zréznicowanej rzezbie terenu . Od strony potudniowej dziatka graniczy z
dziatkami nr 2086/7, 86/5; 2086/4; 2086/3; 2086/2; o zabudowie jedno i wielorodzinnej, Dojazd i
dojscia do dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 2086/1 stanowi droga lokalna oznaczona nr
ewidencyjnym 501.
Teren uzbrojony w przylacze elektroenergetyczne, linie telefoniczng, przytacze wodociagowe,
przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze gazowe

3.1.5. Charakterystyka budynkéw:
Budynek gtéwny sktada z czterech blokéw o tacznej kubaturze 21920m3, Blok A, B, C -
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, przeznaczone na staty pobyt pacjentéw, blok D - budynek
parterowy podpiwniczony petnigcy funkcje zaplecza kuchennego,Budynek gtéwny stanowiacy
przedmiot opracowania jest budynkiem trzykondygnacyjnym stanowigcy czes¢ lokalnej infrastruktury
Domu Pomocy Spotecznej. Budynek trzykondygnacyjny o funkcji mieszkalnej wzniesiony w latach
70 ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej przekryty stropodachem. Komunikacje
miedzykondygnacyjng tworzy wydzielona klatka schodowa- schody dwubiegowe w konstrukciji
zelbetowej. W budynku mieszczg sie pomieszczeni mieszkalne (sale) pomieszczenia gospodarcze,
administracyjne i socjalne. Mieszkania. Schody zewnetrzne zelbetowe. Nadproza okienne
prefabrykowane L-19 Stropy monolityczne. Posadzki cementowe zatarte na gtadko warstwa
wykonczeniowa terrakota - gres. Malowanie pomieszczeni farbg emulsyjng w kolorach pastelowych.

3.1.5. Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu wynikajace z projektowanej inwestycji:
Projektowany zakres prac nie powoduje zmian w istniejgcych zagospodarowaniu terenu i nie wptywa
na uktad istniejacej na terenie dziatki infrastruktury techniczne;.

3. 2. Projekt architektoniczno-budowlany — czesé ogdlna:

3.2.1. Opis ogélny inwestycji i zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje w fazie Projektu Budowlanego projekt dostosowania klatek schodowych w
istniejacym budynku do obowigzujacych warunkéw ochrony pozarowe;.

Opracowanie wykonano w_fazie Projektu Budowlanego i jego zawartosé jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowego
Zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 2003.07.11

3.2.2. Opis stanu istniejacego budynku i elementéw konstrukcji i wyposazenia:
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Elementy konstrukcji:
Fundamenty - nie objete opracowaniem
Sciany fundamentowe - nie objete opracowaniem
Strop - monolityczne, w czesciach budynku plyty kanatowe.
Schody wewnetrzne — istniejgce klatki schodowe w konstrukcji zelbetowe;.
Balustrady — istniejgce balustrady w konstrukcji stalowej
Nadproza - nadproza okienne i drzwiowe wykonane z prefabrykowanych belek L-19
Dach - stropodach pokryty 2x papg asfaltowg na lepiku.
Schody wewnetrzne - wykonano jako monolityczne zelbetowe
Wykonczenie wewnetrzne:
Posadzki - posadzki w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych stanowi ptytki gresowe lub
ptytki lastrikowe
Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne kat. Il w pomieszczeniach mokrych, kat. lll w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych
Okfadziny $cian - w fazienkach z glazury 15x15cm,
Malowanie - $ciany i sufity farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych
Stolarka okienna — drewniana i PCV

3.2.3 Rozwigzania architektoniczne, opis rozwigzan funkcjonalnych i technicznych:

Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na istniejgce rozwigzania architektoniczne obiektu.
Inwestycja polega na zapewnieniu oddymiania grawitacyjnego wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu trzech klatek schodowych (poprzez montaz klap dymowych w stropie nad
ostatnig kondygnacjg) oraz wymianie w niezbednym zakresie stolarki drzwiowej. Projekt obejmuje
takze wykonanie niezbednych dla funkcjonowania systemu oddymiania instalacji elektrycznych i
sterowniczych.

3.2.4. Podstawowe dane liczbowe budynku objetego opracowaniem:

Dtugos¢ - 64,70m
Szerokosé - 52,60m
Wysokosé - 12,00m
Powierzchnia zabudowy —2.370,20m2
Liczba kondygnacji - 3
Podpiwniczenie - czesciowe

3.2.5. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej:
Objety projektem zakres robot zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony p.poz. i spetnia wynikajagce z obowigzujacych przepiséw wymogi
techniczne.
Budynek Domu Pomocy Spotecznej nr 1 przy ul. Podmiejskieg'—Bocznej 10 w Gorzowie WIkp.
p_oski_a%a wysokos¢ ponad 12m i ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikowany jest do grupy obiektéw
niskich.
Ze wzgledu na petniong funkcje obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.
Dla obiektu wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw techniczno-budowlanych, klatki schodowe w tego
typu obiektach muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego:
—minimalna szerokos¢ uzytkowa biegéw schodow - 1.20 m;
—minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw schodéw - 1.50 m;
—maksymalna wysoko$¢ stopni schodéw - 0.17 m;
—-maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodéw — 17;
-biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej R 60;
—klatka schodowa obudowana tzn. $ciany i strop wydzielajgce klatke schodowg od pozostatej czesci
obiektu muszg posiada¢ odpornosé ogniowg REI 60;
-wejécia na klatke schodowa na wszystkich kondygnacjach zamkniete drzwiami o szerokosci min.
0.9 m (drzwi przy petnym otwarciu nie mogg zawezaé szerokosci spocznikow i biegéw klatki
schodowej) i odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w samozamykacz
—-wejsécie do pomieszczen technicznych i gospodarczych zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej
El 30 wyposazonymi w samozamykacz
—drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku wykona¢ jako otwierajace sie na zewnatrz
obiektu o szerokosci min. 1.2 m (w przypadku zastosowania drzwi wieloskrzydtowych powinny one
posiadacé co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o]
szerokosci nie mniejszej niz 0.9 m
—klatki schodowe wyposazone w instalacje oddymiajaca spetniajgcq nastepujace warunki - klapy
dymowe o powierzchni czynnej oddymiania rownej 5% rzutu poziomego klatki schodowej
—do klatki schodowej nalezy  zapewni¢  doptyw  powietrza uzupetniajagcego
z zewnatrz obiektu o polu przekroju min. 30% wiekszym niz powierzchnia geometryczna klapy
oddymiajacej
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—uruchamianie urzgdzen oddymiajgcych zapewnione przez czujke dymu zlokalizowang w klatce
schodowe;j i na korytarzach kazdej kondygnaciji przed klatkami schodowymi
—drzwi na klatki schodowe zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami sg zamkniete, w momencie
uruchomienia instalacji oddymiajgcej Uzytkownik ma obowigzek zapewni¢ natychmiastowe otwarcie
drzwi ewakuacyjnych (np. klucze mocowane w szafkach na state przy drzwiach klatek schodowych —
rozmieszczenie wg rzutu lub klucz centralny tzw. ,master key”)

—klatke schodowg wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne zgodne z PN: natezenie oswietlenia 1 Ix na
poziomie schoddéw i spocznikdw w kazdym ich punkcie, czas zataczenia 2s od chwili zaniku
odwietlenia podstawowego, czas dziatania 2 godz.
3.2.6. Opis robét budowlanych:
3.2.6.1. Instalacja klap dymowych:
Wyciecie otworéw w stropie:
—Wyciecie otworéw pod klapy dymowe w stropie nad ostatnia kondygnacjg wykona¢ z uzyciem
dodatkowej konstrukcji stalowej — wg rysunku szczegétowego
—wymiary i domiary do Scian - wg rzutow
—po wycieciu otworéw w stropie wymurowaé z cegty wap.-piaskowej grubosci 12,0cm ,komin” pod
klapy dymowe
—,komin” murowaé do wysokosci min 30,0cm powyzej istniejgcej potaci dachu — wg detalu
Montaz klap dymowych:
—zaprojektowano montaz 3 klap dymowych Mercor mcr prolight plus typu C, wymiaty 130x130cm, z
dodatkowg funkcja przewietrzania
—pozostate dane wg opisdw na rysunkach
Roboty wykonczeniowe:
-wykona¢ naprawy uszkodzonego papowego pokrycia dachu
—-wykonac¢ naprawy tynkow istniejgcego sufitu klatki schodowe;j
—,komin” klapy dymowej otynkowac
-wykona¢ ponowne malowanie sufitow w klatkach schodowych
3.2.6.2. Wymiana stolarki drzwiowej:
Wymiana drzwi wewnetrznych (wejscia na korytarze):
—zaprojektowano zainstalowanie drzwi drewnianych o odpornosci EI30 wg danych technicznych
Mercor
—pozostate dane wg opiséw w zestawieniu
—na klatce A2 pozostawiono bez zmian wykonane drzwi o odpornosci EI60, nalezy je dodatkowo
wyposazy¢ w samozamykacze
Wymiana drzwi wewnetrznych (wejscia do pomieszczenh gospodarczych):
—zaprojektowano zainstalowanie drzwi z profili aluminiowych
—pozostate dane wg opiséw w zestawieniu
Wymiana drzwi zewnetrznych:
—zaprojektowano zainstalowanie drzwi drewnianych o odpornoéci EI30 wg danych technicznych
Mercor
—pozostate dane wg opiséw w zestawieniu
Roboty wykonczeniowe:
—dla czesci nowoprojektowanych drzwi konieczne bedzie poszerzenie otworéw
—zaprojektowano poszerzenie otworéw i wykonanie nowych nadprozy z uzyciem profili stalowych
gorgcowalcowanych - typ stosowanych profili, dtugosci i lokalizacji wg rzutéw i przekrojow
—-nowe nadproza wykona¢ wg podanej ponizej technologii:
Wykona¢ bruzde poziomag na wysokosci nadproza i osadzi¢ belke stalowag z profilu i o
dtugosci podanej na rysunku. Od géry profil nalezy zaklinowaé w $Scianie za pomocg
zaprawy cementowej i kawatkéw cegiet; nastepnie nalezy wykona¢ identyczne roboty z
drugiej strony Sciany. Profile nadproza nalezy skreci¢ srubami co okoto 120 cm (2 lub 3
sztuki). Po stwardnieniu zaprawy nalezy wykona¢ wyburzenie pozostatych odcinkéw muru.
Ksztattowniki stalowe nalezy wyszpatdowac cegta lub owingé siatka, wykona¢ obrzutke
cementowana siatce i tynk cem.-wap.
—wykona¢ naprawy tynkow wokot osciezy
—wykonaé malowanie klatek schodowych — zakres malowania do uzgodnienia w trakcie realizacji
3.2.6.3. Istniejgca stolarka okienna:
—istniejgce okna PCV pozostajg bez zmian
3.2.7. Uwagi:
1. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wymagania zawarte w ponizej
podanych aktach prawnych:
-Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
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-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac- budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75,

poz. 690)
—-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow

oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.(Dz. U. Nr

209, poz. 1779)

2. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, z zachowaniem

wymagan w zakresie BHP i ochrony ppoz.

3. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantéw w

ramach nadzorow autorskich.

4. Dopuszcza sie zmiany materiatow konstrukcyjnych i wykonczeniowych po uprzednim uzgodnieniu

z autorami opracowan branzowych w ramach nadzoru autorskiego.

5. Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegélnych robét i
elementéow budynku nalezy realizowaé zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi

PN, oraz wymaganiami producentéw stosowanych materiatéw budowlanych.

6. W przypadku napotkania nie wystepujacych na aktualnym podktadzie geodezyjnym sieci,

rozwigzania zamienne uzgodni¢ z autorami odpowiednich opracowan branzowych.

opracowat:
mgr inz. arch. Wiesfaw Gofacki
mgr inz. Wojciech Janik

3.3 Projekt architektoniczno-budowlany — instalacje elektryczne:
3.3.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne zwigzane z oddymianiem klatek
schodowych ,B1”, ,B2”, ,A2” w budynku DPS nr 1 przy ulicy Podmiejskiej-Bocznej 10 w Gorzowie.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuije:

—tablice elektryczne zasilajace instalacje w klatkach schodowych: T-ODDYMIANIA ,B1”, ,.B2”, ,A2”,

—instalacje elektryczne zasilajace tablice: T-ODDYMIANIA ,B1”, ,.B2”, ,A2”,
—instalacje oddymiania klatek schodowych ,B1”, ,B2”, ,A2”,

—instalacje sygnalizacji otwarcia drzwi wyjsciowych na zewnatrz z klatki schodowej ,A2’

otwarcia klapy dymowej w klatce ,B2”
—tablice synoptyczng wizualizacji standw instalacji w portierni,
—system ochrony od porazen i przepiec.
3.3.2. Podstawa opracowania:
Projekt budowlany cze$¢: architektura.
Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie zakresu prac projektowych (spotkanie robocze).
Uzgodnienia z Rzeczoznawca ds. zabezpieczeh pozarowych.
Wizje lokalne.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004r. — Dz.U. Nr 109, poz.1156.
3.3.3. Charakterystyka energetyczna:
Uktad sieciowy projektowanych instalacji: TN-C-S, 3 fazowy, 5 przewodowy (L1,L2,L3,N,PE).
Napiecia zasilania: 230V i 24V; 50 Hz.
Zasilanie: podstawowe - z istniejgcych tablic pietrowych w budynku,
rezerwowe - z akumulatoréw zainstalowanych w centralach oddymiania.
Ochrona przed dotykiem posrednim:
—przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu — uktad TN-C-S,
—przez zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci,
—przez zastosowanie bezpiecznego napiecia 24V z transformatoréw bezpieczenstwa.

3.3.4. Tablice T-ODDYMIANIA klatek schodowych ,,.B1”, ,,B2”, ,A2” i ich zasilanie:

oraz

Na 2 pietrze w kazdej klatce schodowej zaprojektowana tablice elektryczng dla potrzeb zasilania
projektowanych instalacji. Tablice natynkowe w Il kl. ochronnosci. Schematy tablic i dane aparatury

podane sg narys. E1, E2, E3.

Tablice nalezy zasili¢ z istniejacych na 2 pietrze tablic elektrycznych:
—tablice T-ODDYMIANIA ,B1” i T-ODDYMIANIA ,B2” zasili¢ z TS-6,
—tablice T-ODDYMIANIA ,A2” zasili¢ z TS-3.

Przewody zasilajace YDYZo 3x2,5 mm? zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi DO 16A

umieszczonymi w projektowanych roztgcznikach bezpiecznikowych typu R301 16A.

Roztaczniki zainstalowa¢ w tablicach TS-3 i TS-6. Przewody uktada¢ na tynku w listwach

instalacyjnych.
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3.3.5. Instalacje oddymiania klatek schodowych ,,B1”, ,,B2”, , A2”:

W kazdej klatce schodowej na 2 pietrze zaprojektowano centrale sterowania oddymianiem klatki
(MCR 0204). Na podstawie sygnatu alarmowego z czujek optycznych dymu (OCD) lub z recznyc
przyciskdw oddymiania (ROP-1) centrala otwiera elektrycznie klape dymowa. Przewdd zasilajacy
sitownik klapy dymowej (SKD) typu HLGs 2x1,5 mm? (300/500V) — ognioodporny. Centrale
wyposazone sg w akumulatory pozwalajace na prace systemu przez 72 godziny po zaniku napiecia
zasilajgcego.
W klatce ,B2” na 2 pietrze zaprojektowano przycisk umozliwiajacy reczne otwieranie i zamykanie
klapy w celu przewietrzania.
Systemy oddymiania w kazdej klatce pracujg niezaleznie od siebie.
W celu nadzoru nad systemami oddymiania zaprojektowano umieszczenie w Portierni koncowych
przyciskéw oddymiania z kazdej klatki. Na przyciskach ROP-1 znajdujg sie diody sygnalizujgce stan
systemu:
—czerwona dioda oznacza ALARM,
—zoita dioda oznacza USZKODZENIE,
—zielona dioda oznacza STAN NORMALNY.
Przyciski ROP-1 w portierni takze umozliwiajg alarmowe otworzenie klap oddymiajacych w klatkach.
Schematy potaczen pokazano na rys. E1, E2, E3. Rozmieszczenie urzadzen i trasy prowadzenia
instalacji podano na planach rys. E4 do E8. Przewody uktada¢ na tynku w listwach instalacyjnych.

3.3.6. Instalacje sygnalizacji otwarcia drzwi wyjsciowych z klatki schodowej ,,A2” na zewnatrz

oraz otwarcia klap dymowej w klatce ,,B2”:
Na drzwiach wyjsciowych z klatki schodowej ,A2” na zewnatrz oraz na klapie dymowej w klatce ,B2”

zaprojektowano zainstalowanie czujnikéw otwarcia w postaci kontaktronéw. Kontaktrony w obudowie
wodoszczelnej do montazu powierzchniowego. Stan otwarcia i zamkniecia tak klapy jak i drzwi jest
sygnalizowany optycznie na tablicy synoptycznej w Portierni.
Schematy potaczen pokazano na rys. E2, E3. Rozmieszczenie urzadzen i trasy prowadzenia
instalacji podano na planach rys. E5 do E8. Tablice synoptyczng pokazano na rys. E9. Przewody
uktada¢ na tynku w listwach instalacyjnych.

3.3.7. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych:
Pierwszy stopien ochrony przed przepieciami atmosferycznymi obejmujacy caty budynek powinien
by¢ zapewniony przez odgromniki klasy 1 (B) umieszczone w RG budynku (ochronniki te nie
wchodza w zakres niniejszego opracowania).
W tablicach T-ODDYMIANIA zaprojektowano drugi stopien ochrony przepieciowej przez
zainstalowanie ochronnikéw od przepie¢ taczeniowych DEHNguard TN230 klasa 2 (C) (napieciowy
poziom ochrony Up < 1,25 kV).

3.3.8. Ochrona od porazen pradem:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim winna by¢ zapewniona przez zastosowanie wilasnej
wiadciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Stosowaé przewody typu YDY (450/750V). Przewody
instalacji 230V i instalacji 24V nalezy uktada¢ w oddzielnych listwach instalacyjnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego przez:
—wytgczniki instalacyjne - czas wytgczenia w obwodach odbiorczych — 0,4 s,
—bezpieczniki w liniach zasilajgcych tablice rozdzielcze — czas wytgczenia maks. 5s.
Zastosowano urzadzenia Il klasy ochronnosci (tablice elektryczne, centrale oddymiania, tablica
synoptyczna) oraz napiecie bezpieczne w obwodach sterowania i sygnalizaciji.

3.3.9. Uwagi koncowe:
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN, PBUE i wiedzg techniczna.
Po wykonaniu catosci prac nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.
Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany oddzielen pozarowych budynku nalezy zabezpieczy¢ do
wiasciwej odpornosci ogniowej stosujac np. masy ognioochronne firmy HILTI.
Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem.

3.3.10. Obliczenia techniczne:
Sprawdzenie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
Sprawdzenia dokonano w zataczonej tabeli nr 1.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Balcerzak
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3:4.1. Ogdlny opis inwestyciji:
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest dostosowanie klatek schodowych w budynku Domu

Pomocy Spotecznej nr 1 przy ul. Podmiejskiej-Bocznej 10 w Gorzowie WIlkp.do aktualnych
wymogow warunkéw ochrony pozarowej z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania i funkcji
obiektu.
3.4.2. Zakres robét zamierzenia inwestycyjnego:
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie wszystkich objetych projektem robot budowlanych i
instalacyjnych
Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét :
-organizacja zaplecza budowy,
-roboty rozbiérkowe — wyciecie otworéw w stropach, demontaz stolarki drzwiowe;j
-roboty murarskie
-montaz klap dymowych i naprawa pokrycia dachu
-montaz drzwi
-roboty instalacyjne - elektryczne
3.4.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
W trakcie wykonywania nizej wymienionych robot wystgpig najwieksze zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia:
wykonywaniu robét rozbiérkowych (wyciecia otworéw w stropach)
wykonywanie robét murarskich
naprawy pokrycia dachu
roboty instalacyjne
Przed przystgpieniem do wykonywania wyzej wymienionych prac Kierownicy Robét poszczegdinych
odcinkdw sa zobowigzani przeszkoli¢ pracownikow (szkolenie stanowiskowe) oraz dopilnowac
oznakowania i zabezpieczenia wymienionych wyzej stref robdt. W przypadku montazu konstrukgji
stalowej i pokrycia dachu wymagany jest projekt organizacji montazu.
3.4.4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Przy wykonywaniu robét muszg by¢ przestrzegane przepisy ujete w :
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U. Nr. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 .03.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.nr 118, poz 1263) 4. W trakcie wykonywania prac na potaczeniu z
obiektami czynnymi lub w obrebie czynnych instalacji i obiektow obowigzuje Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania robot pracownicy musza zostaé¢ przeszkoleni w zakresie
BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegolnym uwzglednieniem specyfiki placu budowy (lokalizacja
rozdzielnic budowlanych, sprzetu ppoz, punktéw poboru wody, drég ewakuacyjnych). Szkolenia
przeprowadzajg kierownicy robot . Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.
W razie wypadku przy pracy nalezy niezwlocznie udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i w
razie potrzeby wezwac Pogotowie Ratunkowe tel. 999, a o wypadku powiadomi¢:
- kierownika budowy,
- bezposredniego przetozonego poszkodowanego pracownika,
- koordynatora ds. BHP,
- Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku pozaru niezwtocznie nalezy przystapi¢ do gaszenia przy pomocy dostepnego sprzetu,
a w przypadku trudnosci z ugaszeniem nalezy wezwaé Straz Pozarng tel. 998.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych beda wyposazeni w indywidualne
srodki ochrony - odziez ochronng i sprzet ochronny. Za wyposazenie pracownikéw w indywidualne
srodki ochrony odpowiadajg kierownicy roboét poszczegdlnych podwykonawcoéw. Pracownicy
wyposazeni w niewtasciwe srodki ochrony nie zostang dopuszczeni do wykonywania prac.
Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi petni¢ beda kierownicy robét albo wyznaczeni
majstrowie budowy osobiscie. Nie dopuszcza sie wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych
bez obecnosci nadzoru technicznego $redniego szczebla.
3.4.5. Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji:
Do terenu projektowanej inwestycji mozna wjazdem dojazdami z otaczajacych teren inwestycji drog
zewnetrznych.
3.4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw:
Dokumentacja budowy przechowywana jest w biurze kierownika budowy. Szkolenia stanowiskowe
pracownikow przechowujg kierownicy robét w swoich biurach na terenie zaplecza budowy.
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Autorskie Biuro Projektow ,,M&G” s.c., 66-400 Gorzow Wikp., ul. Kosynieréw Gdyrnskich 50

Dokumentacja dotyczaca pracownikéw i dokumentacja techniczna sprzetu Generalnego

Wykonawcy jest przechowywana w siedzibie firmy. Dokumentacje dotyczace pracownikéw

i dokumentacje techniczne sprzetu podwykonawcéw przechowywane sg w siedzibach firm
podwykonawczych.

opracowat:

mgr inz. arch. W. Gofacki
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