1.5. Inwestor

Dom Pomocy Spolecznej Nr 1, im. Marie Juchacz w Gorzowie Wikp.,
UL Podmiejska Boczna 10

1.6. Powiazanie z innymi projektami

1. Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Spolecznej nr 1 w
Gorzowie Wikp. ul Podmiejska —Boczna 10 dz. ar 2086/1 w segmentach A; B;
C na pietrach I i II, projekt opracowany przez: Pracownia Instalacji
Elektrycznych ,, WIT” mgr inz. Kazimierz Witukiewicz , 66-400 Gorzéw Wikp.
ul. Mieszka I 39.

2.0. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Budynek ,,B” i lacznik ,,C” zasilany jest dwoma liniami wewnetrznymi z
rozdzielni RNN 3x230/400 V znajdujacej si¢ w bud. ,,A”. Budynek wyposazony
jest w instalacjg elektryczng oswietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230 V, instalacj¢ gniazd
wtyczkowych 3x400 V, instalacje sygnalizacyjng 24 V. Wyzej wymienione
instalacje wykonane s przewodem aluminiowym.

Z uwagi, ze budynek w czgsci parterowej poddany zostanie gruntownemu
remontowi , istniejace instalacje elektryczne wraz z tablicami
bezpiecznikowymi nalezy zdemontowac za wyjatkiem instalacji
sygnalizacyjnej 24 V i zwigzanymi z nia, urzadzeniami oraz istniejacych linii
teletechnicznych. Istniejace linie zasilajace 4XAL25 nalezy wymieni¢ na linie
zasilajace 5 x LY25 mm2 w istniejacym rurazu.

2.2.0. Stan projektowany
2.2.1. Zasilanie budynku ,.B” i lacznika ,C” w czesci parterd

Budynek ,,B” oraz facznik ”C” zasilane sa dwoma liniami z rozdzielni
gtownej RNN. Istniejace linie 4xALY 25 mm2 ulozone sa w rurze winidurowej
w posadzce tacznika ,,C” i zasilaja tablice pigtrowe. Jedna linia zasila Tablice
bezpiecznikowe obwodéw oswietleniowych a druga linia zasila tablice
bezpiecznikowe obwodéw gniazd wtyczkowych i obwody sity 3x230/400 V.
Projektuje si¢ wymiang istniejacych linii zasilajacych z przewodow
aluminiowych na linie zasilajace z przewodami miedzianymi SxLY25 mm?2
kazda. Projektowane linie zasilajace ulozy¢ w istniejacych rurach.



