oprawy CNOVALUX 8W. Réwniez w ciggach komunikacyjnych
zastosowano oprawy o§wietleniowe CNOVALUX 8W. W pomieszczeniach o
zwickszonym zagrozeniu t.j. kuchnia i pokdj zabiegowy zastosowano oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego C. PERUN 1x36 W. Zalaczenie oswietlenia
ewakuacyjnego nastapi samoczynnie w przypadku zaniku napigcia zasilajacego
tablice bezpiecznikows ,,TB-o§wietlenie” oraz tablicg TB — kuchnia bud..

2.2.4. Tablice bezpiecznikowe TB

Tablice zaprojektowano w oparciu o katalog Legrand. Dopuszcza si¢
inne rozwiazania réwnowazne. Obwody o$wietleniowe zabezpieczone zostaty
wylacznikami nadmiarowo pradowymi. Natomiast obwody gniazd

wtyczkowych dodatkowo zabezpieczone s3 wylacznikami
réznicowopradowymi.

2.2.5. Polaczenia weze

Projektuje si¢ w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu
porazeniem pradem elektrycznym wykonanie potaczen wyréwnawczych. W tym
celu utozyé przewod LY 6 mm2 w tynku. Do w/w przewodu przylaczy¢
znajdujace si¢ w pomieszczeniu metalowe czgsci urzadzen elektryczaych
normalnie nie bedace pod napigciem (obudowy ), wanny, metalowe rury
wodociagowe i metalowe rury kanalizacyjne irury C.O.

2.2.6. hrona i Feniowa

Ochrong podstawowa stanowi izolacja robocza przewodow i obudowy
aparatéw elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa zastosowano SZYBKIE
WYLACZENIE oraz wylaczniki réznicowo pradowe w obwodach gniazd

wtyczkowych.

2.2.7. Wylacznik p-poz

Wylacznik p-poz ujety zostal w opracowaniu projektowym Pracowni
Instalacji Elektrycznych ,, WIT”, patrz punkt 1.6 niniejszego projektu.

2.3. UWAGI I POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano -—montazowych nalezy
przestrzegaé postanowien, obowiqzujqcych norm i przepiséw technicznych.
Nalezy przestrzega¢ domiaréw ujgtych w projekcie.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany
nadzér autorski oraz nadzor inwestorski.



